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E-35
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Descripcion

La obia

www.laobraproductos.com

La escayola E-35 (A1) se obtiene de una materia prima de excelente
calidad y con los mas modernos procedimientos de coccion.

ESCAYOLA

Uso previsto del producto

Esté indicada para la ejecucion de elementos prefabricados para techos, asi como decoracion de interiores, etc.

Modo de empleo

Se espolvorea la escayola en cantidad suficiente y uniforme sobre la superficie del agua hasta que esta desaparezca,
es decir a saturacion.
Se amasa hasta que se obtenga una masa homogénea y se aplica sobre la superficie a cubrir.

Especificaciones

Controlado por las normas UNE-EN 13279-1:2009 y UNE 102011:2013

Ensayado fisica, mecéanica y quimicamente segun las normas UNE-EN 13279-2:2014 y UNE 102042:2014.

El cumplimiento de todas estas normativas y ensayos hacen a nuestra escayola E-35 (A1) vélida para ostentar el marcado CE
asi como el certificado de calidad de producto marca AENOR

Parametros
Agua combinada <6,2%
Contenido en Ca SO4 =>85%
indice de pureza >92%
pH >6%

< 1%residuos (en tamiz de 0,2 mm)
0% residuos (en tamiz de 0,8 mm)

Finura de molido

Dureza en probeta = 45 unidades Shore-C
Resistencia mecanica a la flexién > 3,5 N/mm?
Tiempos de fraguado
Relacion agua/yeso Aprox. 0,74 (aprox 1.350 kg por litro de agua
Tiempo inicio de fraguado Aprox. 13 min
Tiempo final de fraguado Aprox. 35 min
Reaccion al fuego EUROCLASE A.1 (No contribuye al fuego)

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la unica responsabilidad del fabricante identificado con el CIF B23009335



