
Cadena de Suministro

PLATO DUCHA

PLATO de DUCHA
DESCRIPCIÓN
Plato de ducha.

USO PREVISTO

PROPIEDADES

COLORES DISPONIBLES

• �Para una limpieza rutinaria (después de ducharse) basta con enjuagar el plato con agua y 
asegurar una ventilación suficiente del cuarto de baño.

• ��Para una limpieza cuidadosa, se debe enjuagar el plato con agua y cualquier producto 
comercial para la limpieza de baños existente en el mercado y limpiar con un trapo o una 
esponja no abrasiva. Es preferible evitar el uso de productos de limpieza o desinfectantes que 
contengan alcohol.

• ��Los productos abrasivos (estropajos, trapos o similares) tampoco son adecuados, ya que 
podrían dañar la superficie.

• �Acabado antideslizante: clase III (método de análisis: UNE-ENV 12633: 2003).
• Bacteriostático y fungistático.
• El plato se puede cortar a medida para adaptarse al sitio en el que va a ser instalado.
• Instalación sobre el suelo o enrasado al suelo.
• Totalmente plano en la parte inferior.
• 100% impermeable, no requiere membrana.
• Fácil instalación con silicona, masilla de poliuretano o MS. 
• Protección ultravioleta (UV).
• Fácilmente reparable.
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PLATO DE DUCHA
 

 

Ficha técnica

Plato de ducha.

- Para una limpieza rutinaria (después de ducharse) basta con enjuagar el 
plato con agua y asegurar una ventilación suficiente del cuarto de baño.
 
- Para una limpieza cuidadosa, se debe enjuagar el plato con agua y 
cualquier producto comercial para la limpieza de baños existente en el 
mercado y limpiar con un trapo o una esponja no abrasiva. Es preferible 
evitar el uso de productos de limpieza o desinfectantes que contengan 
alcohol.

- Los productos abrasivos (estropajos, trapos o similares) tampoco son 
adecuados, ya que podrían dañar la superficie.

- Acabado antideslizante: clase III (metodo de analisis: UNE-ENV 12633: 2003).
- Bacteriostatico y fungistatico.
- El plato se puede cortar a medida para adaptarse al sitio en el que va a
ser instalado.
- Instalacion sobre el suelo o enrasado al suelo.
- Totalmente plano en la parte inferior.
- 100% impermeable, no requiere membrana.
- Facil instalacion con silicona, masilla de poliuretano o MS. - Proteccion ultravioleta (UV).
- Facilmente reparable.

0P 
Blanco Total

0T 
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Negro

36T 
Capuccino

37T 
Cenere

Colores disponibles

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identi�cado con el CIF A58580234
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La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF-A58580234.


